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ボタンを2秒程度長押しします。

自動的に【機器の状態画面】を表示します。

【試験条件画面】を表示します。
＊前回実施した試験条件になっています。

試験を終了すると【試験条件画面】を表示します。

【オープニング画面】

【機器の状態画面】

前回試験条件から試験を開始する

電源がONとなり【オープニング画面】を表示します。

電源起動後や試験終了後に、前回実施した試験条件ですぐに計測が始められます。

圧力校正までの日数を確認後、

 決定 を選択して　　  ボタンを押すと

試験を開始します。

ボタンを押します。

計測時間を変更する

【試験条件画面】

試験終了

試験開始
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を選択して修正

計測時間変更が可能です。

メニュー修正 決定

気密試験
計測時間　5分
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 ◀ ▶：選択 SET：決定 

気密試験
計測時間　5分

ボタンを押すと

試験条件を変更する

を選択して メニュー

【メニュー画面】を表示します。 次のページへ

ボタンを押すと
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試験を終了すると【試験条件画面】を表示します。

【試験条件画面】

試験条件を変更する

＊気密試験を温度補正気密試験に変更します。

＊気密試験を温度補正気密試験に変更しました。

【メニュー画面】

◆気密試験
◆漏洩検査
◆ロガー計測
◆現在の圧力計測

【戻る】

★気密試験
★温度補正気密試験

【戻る】

■前回試験条件
■計測選択
■計測結果（印字 , 削除）
■機器の設定
■機器の状態

 決定 を選択して　　  ボタンを押すと

試験を開始します。

【試験条件画面】

試験開始

メニュー修正 決定

温度補正気密試験
計測時間　5分

メニュー修正 決定

気密試験
計測時間　5分

 を選択して メニュー

【メニュー画面】を表示します。

ボタンを押すと

 を選択して★温度補正気密試験

押すと、【試験条件画面】を表示します。

ボタンを

 を選択して ■計測選択

次の画面を表示します。

ボタンを押すと

 を選択して ◆気密試験

次の画面を表示します。

ボタンを押すと


